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インターネット接続の設定

Windows 8

ネットワークの設定（TCP/IP DHCP)

基本的に設定の必要はありません。

○設定を始める前に、モデムの電源コンセントを抜き差ししてから

パソコンの電源を入れ、インターネットができるか確認してください。

それでも接続できないときには、下記の設定を行ってください。

1.スタート画面で右クリックすると

画面右下にすべてのアプリが

表示されます。

2.画面右下のすべてのアプリを

クリックします。

3.コントロールパネルをクリックします。
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4.コントロールパネルの画面で

ネットワークの状態とタスクの表示を

クリックします。

5.ネットワークと共有センターの画面

左側にあるアダプターの設定の変

更をクリックします。

6.ローカルエリア接続を右クリックし、

プロパティ(R)をクリックする。
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7.ローカルエリア接続のプロパティの

画面で、インターネットプロトコル

バージョン4（TCP/IPv4）を選択し、

プロパティ(R)をクリックする。

8.右図のようにIPアドレスを自

動的に取得する(O)と

DNSサーバーのアドレスを

自動的に取得する(B)に

チェックを入れ、OKをクリックする。

各画面のOKをクリックして終了し、OKのない画面は、ウィンドウ右上の×をクリックし終了しま
す。

以上でネットワークの設定は完了です。

ブラウザソフト（Internet Explorer等）を起動することで、インターネットがご利用
いただけます。


